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1. Použití 


Zdroje AUL 512, AUL 515 se používají pro napájení inte- 
grovaných obvodů v laboratorních podmínkách. 

Zdroj AUL 515-S1 se používá pro napájení „mepnenýoh 
obvodů v NC systémech. 


2 Charakteristické vlastnosti 


Všechny typy přístrojů jsou stabilizované stejnosměrné 
zdroje napětí 5 V se zatížitelností 6 A, a dalších dvou hla= 
din 12 V, resp. 15 V, napájené ze sítě 220 V, 50 Hz. Stabili=- 
zace výstupních stejnosměrných napětí je spojitá. Na hladině 
5 V jsou zdroje vybaveny elektronickou nadproudovou a přepěto=- 
vou pojistkou spptickou signalizací jejich činnosti, Hladiny 
12 V a 15 V využívají výkonový monolitický stabilizátor. 


3. řechnické údaje 


B) NAPÁJENÍ «s-0.4 6s5000.005ecoccce 220 V +10 % 152, 50 Hz 
Výstup I. 

b) výstupní napětí Un ....cc++6s++... 5 V ss 

©) výstupní proud In s.s«:0s0s00++0e O A 


d) interní regulace výstupního napětí 
: v mezích 0000000900000 00:00 0 cc teco ž 10 % Un 


e) externí o ace výstupního napětí 
(při vnějším ovládscím napětí 


Ž 8 Vss ) v mezích o 6000000000000 220 % Un 


£) Proton pojistka při jmenovitém 
napájecím napětí a při jmenovitém 
výstupním napětí nastavena na +.. 115 až 125 2% In 


g) přep ččová pojistka při jmenovitém © 
jecím napětí nastavena na «.. 128 až 132 % Un 


vybavení pomocí tlačítka na čelním panelu přístroje 


"h) společný vliv změny vstupního napětí, dlouhodobé stability 
výstupního napětí po dobu 200 hodin teplotního činitele pro 
rozsah teploty okolí + 109 C až 35“ G, zvlnění a vnitřního 
odporu zdroje na výstupní napětí 6+«00s00+00+ Maxe 2 % Un 


Jj) dovolený překmit výstupního napětí pří změně zátěže od 
50 % do jmenovité hodnoty s0+.c«-+s0+se0+0c+o Max. 2 % Un 


Výstup II, III. 
k) výstupní napětí 0 000000080. e x coca 12 V (AUL 512) 
2 x eca 15 V (AUL 515, AUL 515-S1) 
(výstupní napětí dáno použitým integrovaným obvodem typu 
MA 7812, MA 7815); 
1) výstupní proud ss0+sc++:+« 0,5 A v každé větví 
M) POZMŠĚTY 6000+00+e:s0s++0e. VÍZ rozměrové náčrtky 


n) hmotnost Z O AR 7,5 kg 
o) přístroj bezpečnostní třídy 1 


4. Pracovní podmínky 


Správná a bezporuchová činnost je zaručena vě při do= 
držení těchto pracovních podmínek h 


a) teplota okolního vzduchu o0..css«sce +109 C až +359 C 

b) relativní vlhkost «...«+++0++« 40 % až 80 % při +25“ C 

©) prašnost o00++00s0s0000+000cce Max: 0,8 mg/m? 

d) atmosférický tlak vzduchu «++« 97,5 až 105,5 kPa 

e) pracovní prostředí bez rtutových par, agresivních plynů a 
bez takového přímo dopadajícího tepelného či slunečního 
záření, aby teplota uvnitř zdroje nepřekročila hodnotu, 
která by ohrozila jeho funkci 

£) větrací otvory u zdrojů AUL 512, AUL 515 nesmí s 9 pro= 
vozu zakryty, u zdroje AUL 515=S1l musí být zaručeno proudě= 
ní vzduchu. 


5. Popis funkce 
Výstup I : | 


Ze sířového napětí se transformací (I1), usměrněním (V51, až 
V54, V23 až V26) a filtrací (Cl, C2) získává hlavní a pomocné 
stejnosněrné napětí, Pomocné napětí se dále stabilizuje čle= 
nem R11, Vli, V12. 

Hlavní napětí je stabilisováno paralelní dvojicí výkonových 
tranzistorů V81, V82, které v obvodu působí jako řízený sório= 
vý odpor. Odpory R81, R82 zajišťují rovnoměrné zatížení výkono— 
vých tranzistorů a zároveň se úbytek napětí na nich využívá 

k řízení proudové pojistky. 

Základem stabilizátoru je integrovaný obvod MAA 723 (V1). Re- 

| ferenční napětí upravené děličem (Rl, R2) je přivedeno na ne- 
invertující vstup napěťového zesilovače (3). Na invertující 

o vstup (2) je přívedeno napětí z výstupu zdroje přes dělič tvo= 
řený odporem R5 a roostatem R48, jež slouží k nastavení výstup= 
ního napětí. Z výstupu Vl (6) je buzen další stupeň proudového 
zesilovače, tvořený tranzistorem V2, a proudem tohoto tranzis= 
toru jsou řízený výkonové tranzistory tak, aby výstupní napětí 
zůstávalo pří změnách vnějších parametrů v mezích technických 
podmínek konstantní. 

. Dělič z odporů R7, R8, R9 tvoří obvod oxterní regulace, Na od= 
poru R7 vzniká při externí regulaci úbytek napětí, který po- 
souvá bází napěťového zesilovače proti snámanému napětí, z vý= 

stupu zdroje a tím ovlivní výstupní napětí žádaným směrem. 


Proudová pojistka je řízena napětím na odporech R81, R82, 

- úměrným velikosti výstupního proudu zdroje. Přes soustavu dě= 
„ láčů R31, R32, R33 a R30 se toto napětí přivádí na bázi, ve 
"schematu levého, jednoho z tranzistorů V3, který s druhým tran 
zistorem (ve schematu pravý) sdruženého tranzistoru V3, jehož 
báze má konstatntní napětí (R45, R46), tvoří porovnávací člen. 
Při překročení nastavené hodnoty proudu vznikne stav, kdy dio= 
da V18 otevřé a uzavíráním proudového zesilovače stabilizátoru 
způsobí pokles výstupního napětí zdroje. Vlivem děliče R31, R32 
úměrně s poklesem výstupního napětí stoupá citlivost proudové 
pojistky tak, že při zkratu na výstupu stačí proud o hodnotě ' 


"menší než 50 % jmenovité k vybuzení pojistky. Vzhledem k tomu, 
že diody V83, V84 vytvářejí součtový logický člen, sleduje po= 
rovnávací člen vždy vyšší z obou proudů, takže pří poruše jed- 
'noho výkonového tranzistoru nemůže nastat přetížení druhého. 
Náběh pojistky je nastavitelný potenciometrem R45, 

Indikace činnosti pojistky je odvozena z kolektoru pra= 
vého tranzistoru porovnávacího členů V3. Když při nadproudu. 
otevře levý tranzistor, právý se uzavře a napětí na jeho ko- 
lektoru otevřením tranzistoru V4 vyvolá stav vodivosti tran= 
aistoru v5 a tím rozsvícení signální diody V21l. Okamžik roz 
svícení diody lze nastavit odporem R37. Zpětnou vazbou odpo- 
rem R59 se pochod otevírání tranzistoru V4 urychlí, aby se zá= 
bránilo jeho přetížení. Po odlehčení se prod pojkotke: 
automaticky vrátí do původního Stavu, 

© Napěřová pojístka působí tak, že při přepětí se stane vo- 
divým tranzistorem V6, jehož báze je. na konstantním napětí. 
Impulsem při otevření V6 se stane vodívým tyristor V40, kte- 
rý přes diodu V39 zkratuje výstup stabilizátoru. Poklesem na= 
pětí v uzlu V39, V40 a přes diodu V32 se uzavře proudový ze- 
silovač stabilizátoru, a tím omesí proud na dovolenou hodno= 
tu. Současně se otewře tranzistor V7 a rozsvítí signální dio= 
da V22. Zrušením vodivosti tyristoru V40 převzetím jeho přou- 
du tlačítkem G2 se obnoví výchozí stav, pokud mezí tím příčí- 
na přepětí zmizela. Nastavení bodu náběhu napěťové Pojlekky 
se provádí potenciometrem R39 

Společný bod pomocného a hlavního sajákí která jsou 28= 

pojena v serii, je vytvořen spojením usměrňovačů přes dlodu 
V13, která vytváří peoškí pro kompenzaci klidového proudu 
diod V83, V84. 

Hladiny 12 V (5 V). Napětí z vinutí trafa TL (N2, N3) 
je usměrněno (V55 - V62), filtrováno kondenzátorem (G22, C23) 
a přivedeno na vstup integrovaného stabilizátoru (V65, V66). 
Na výstupu je napětí S parametry, odpovídajícími použitému 
integrovanému obvodu. 


6. Konstrukční řešení 


AUL 512, AUL 515 jsou přístroje v plechovém krytu a uspo= 
řádání určeném k položení na pracovišti. Prvky pro ovládání a 
kontrolu jsou soustředěny na čelním panelu. K síti se přístro= 
je připojují oddělitelnou šňůrou do zásuvky na zadní stěně. Vý= 
stupní napětí se odebírají z univerzálních svorek s označenou 
© polaritou na čelním panelu. Svorky označené S+, S=, tvoří vývo= 
dy zpětnovazebního děliče hladiny 5 V a připojují se do místa, 
kde má být udržováno konstantní napětí. Přepínačem je možno vo= 
lit měření výstupního napětí nebo proudu hladiny 5 V na vestavě= 
ném měřidle. 

AUL 515=Sl + je proveden v zásuvném provedení, nekrytovaný 
a je určen pro zasunutí do rámu NC systému. Na čelním panelu 
jsou prvky pro ovládání a konurolu. K síti se přístroj připoju= 
je prostřednictvím svovkovnico umístěné na zadním pánelu. Síčo= 
vé svorky (l, 2) jsou chráněny krytem z plexiskla, Z této svor= 
kovnice se rovněž odebírá výstupní napětí (3, 5). Zpětnovazební 
dělič je připojen na svorky 4, 6. Na svorkách hladin ©. umí= 
stěných na čelním ponelu lze pouze měřit výstupní napětí!!t 

"T obou zdrojů lze výstupní napětí 5 V v mezích Ž 10 Z jme- 
novité hodnoty nastavit buď ručně (potenciometrem přístupným na 
čelním panelu), nebo elektricky (napěřovým signálem přiváděným 
do zdířek na zadní stěně). Výstupní napětí je izolováno proti 
síti i proti kostře, Uzemnění pro odrušení je možno připojit na 
zdířku v zadní stěně, která je spojena s kostrou přístroje. Sí= 
Čový přívod js jištěn tavnou pojistkou přístupnou zvenku na zad= 
ní stěně. Pojistky obvodu pomocného napětí a hladin 12 V /15 V/ 
jsou umístěny na plošném spoji uvnitř přístroje 

Vnitřní zástavba obou přístrojů je shodná. Směrem od před= 
ního panelu, kde jsou umístěny ovládací prvky, jsou dva plošné 
spoje, transformátor s filtračními kondenzátory, chladiče výko= 
nových tranzistorů a plošný spoj usměrnňovačů, 


7. Balení, doprava, skladování 


Přístroje jsou balený jednotlivě a uloženy do lepenkových 
krabic, ve kterých jsou fixovány výlisky z pěnového polystyre= 
nu. Tento vnitřní obal je současně obalem skladovacím. Řádně 
zabalené zdroje lze přepravovat krytýmií dopravními prostředky, 
ve kterých jsou chráněny před vnějšími povětrnostními vlivy a 
nadměrnými otřesy a rázy. 

Skladování je přípustně jen ve vnitřních obalech výrobce; výt 
hradně v suchých a větraných místnostech bez přítomnosti ží= 
ravých par a agresivních plynů. 


8. Montáž, připojení 


AUL 512, AUL 515 —- k síti se přístroje připojují síťovou 
šnůrou. Zátěž hladiny 5 V se připojí na svorky L+, L= na před- 
ním panelu, vývody čidla 8+, S8=, se připojí do místa, kde má 
být udržováno konstantní napětí. Hladiny 12 V, 15 V se připo= 
dují na svorky na předním panelu, 

Větrací otvory na přístroji nesmí být při provozu zakrý= 
vány !li 

AUL 515-981 - po zasunutí do rámu NG systému se přístroj 
připojí k síti prostřednictvím svorkovníce na zadní stěně, 
tamtéž se připojí 1 zátěž i čidlo. Hladiny 15 V se připojují 
na svorkovnicí na zadním panelu, přední svorky slouží pouze - 


9., Uvedení do chodu 

Po připojení přístroje na síř jej necháme, i když je pro= 
vozuschopný ihned po zapnutí, ustálit cca 15 minut. Potom 
případně dostavíme výstupní napětí 5 V na jmen. hodnotu re0= 
statem pří-stupným na čelním panelu, 


10. Ověření funkce 


Činnost stabilizátoru ověříme připojením zátěže (v mezích 
TP) = výstupní napětí, měřené bud vestavěným měřícím přístro= 
jem (AUL 512, AUL 515) nebo na výstup připojeným (AUL 515=S1) 
se nemění, 

Činnost proudové pojístky lze ověřit buď kán někdo 
váním výstupního proudu nebo zapojením výstupních svorek do 
zkratu. Pří činnosti pojistky se rozsvítí signalizační dioda 
a proud výstupu klesne pod 3,0 A pří úplném zkratu. 

Činnost napěťové pojístky ověříme nastavením výstupního 
napětí na maximum a přívedením napětí pro externí =- 
Tato zkouška se provádí bez zátěže, 


11. Obsluha a úoržba 


Obsluhu mohou provádět pracovníci s kvelifikací osoby 
poučené. 
Zdroj nevyžaduje prakticky žádnou údršbu. 


12. Poruchy a jejich odstranění 

Jakékoliv zásahy zákazníka do zapojení zdroje v záruční 
době jsou nepřípustné. : 

Po uplynutí záruční doby se může pokusít o opravu zdroje, 
avšak jen tehdy, je=li zaručena dostatečná vybavenost měřící= 
mi přístroji a příslušná kvalifikace opraváře, který by navíc 
měl mít k dispozici předpísy pro oživování. 


13. Opravy a servis 
Veškeré opravy provádí výrobce. 


(14. Seznam nahradních dílu 


Náhradní díly se nedodávají, 


Poznámka + 


Popis a vyobrazení v tomto návodu jsou nezávaz= 

né a výrobní závod si vyhrazuje v duchu technice 
kého rozvoje a v zájmu uživatelů přístrojů prog 

vádět změny sloužící k zlepšení funkce a vzhle= 

du přístrojů. Z tohoto důvodu se nemusí všechny 

údaje v textu a všechno vyobrazení vždý zcela 


shodovat s dodávaným přístrojem. 


Specifikace materiálu 
RL TR 161 3k01/D 
R2 TR 161 3k92/D 
R3 TR 191 4k7/J 
R4 TR 192 27/J 
RS TR 223 120/B 
R? TR 191 220/J 
R8 2k2/J 
R9 2k2/J 
R10 lk/J 
R11 TR 224 270/B 
' Rl4 TR 191 10k/J 
R15 TR 161 562/D 
R28 TR 191 22/J 
R31 TR 191 270/J 
R32 TR 192 820/J 
R33 TR 191 lk/J 
' R34 2k2/J 
R35 150/J 
R36 330/J 
- R37 WK 679 11 4k7 
"R39 TR 191 M12/J 


R40 
R41 
R42 
R43 
R45 
R46 
R48 


R51 
R55 


R56 


R57 


R58 
R59 
R60 
R61 
R62 
R63 
R64 
R81 
R82 
R25 


2k7/J 
lk/J 
4k7/J 
2k7/J 

WK679 1llk 

TR 191 180/J 

Rosenthal 47 ohmů 

bočník 60 mV/6 A 

TR 191 100/J 

TR 223 1k/B 

FR 191 lk/J 

TR 224 820/B 

WK 679 11 lk 

TR 191 lk/J 

TR 191 330/J 
4k7/d 

TR 192 1k5/J 

TR 191 470/J 
0,5 ohmů 
0,5 ohmů 

TR 192 1k5/J 


až 


až 


B41070A 7109T/10G 2x 
TE 986 G5 

TE 988 1M 

TE 984 200M 

TE 984 100M 

TC 279 M15 

TK 794 220 


TK 783 47k 
TK 745 lOk 


TK 783 Ml 
TC 279 M15 


TC 279 68k 


TE 676 1G 


TK 744 22k 


TK 783 M1 


KY 710 
KY 702 
eNzZ 70 
KY 130/150 


KA 261 
K2Z2 71 


KA 502 


3NZ 70 
KY 710 


10 


KY 710 
KT 710 


OA 5 


MAA 723 
KU 602 
KC 510 
KF 508 


KF 517 A 
KFY 18 


KD 503 


LGA 1431 


KY 132/150 

MA 7812 (AUL 512) 

MA 7815 (AUL 515 a 
AUL 515-S1) 

F 1,25 A 

F 400 mA 


F800 mA 


4166/2—-18NŇ 


ŽB 593-1 
4166/2=18N 


MP 40 6 A=60 my 
(4N072 515) 


35-072 518 


+ 
5vl12V)/05 A 


sví12v)/ 05A 


(1)-(6) PLATÍ PRO AUL 515-S1 


SCHEMA zaPoJeNÍ 2 Z072501 


Opracování 


lb.. o ostří 
Povechová úprava 


295 


+ ampérmetr MP 40 
= prvky ovládání 
svorka F 1667 
-+ svorka WK 484 

= pojistka REMOS 
+ zdířka izolační 
G -= přívodka 9915 

H - SVORKA ZEMNÍCÍ 
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— svorkovnice 6313-14 

- svorka WK 484 

+ ovládací prvky 
svorka lÁK 48301 
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